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Bevezetés

 Digitális Monoplotting - Interaktív 

Egyképes Kiértékelés

 Cél: megirányzott képpont térbeli (X,Y,Z) 

tárgykoordinátáit kapjuk meg. 

 Amire szükségünk van: 

𝜉0, 𝜂0, 𝑐𝑘
𝑋0, 𝑌0 , 𝑍0
𝜑,𝜔, 𝜅

DIGITÁLIS KÉP TÁJÉKOZÁSI ELEMEK DMM



Matematika háttér

• Centrális vetítés alapegyenlete

𝑋 = 𝑋𝑂 + 𝑍 − 𝑍𝑂
𝑟11 𝜉 − 𝜉0 + 𝑟12 𝜂 − 𝜂0 − 𝑟13𝑐𝑘
𝑟31 𝜉 − 𝜉0 + 𝑟32 𝜂 − 𝜂0 − 𝑟33𝑐𝑘

𝑌 = 𝑌𝑂 + 𝑍 − 𝑍𝑂
𝑟21 𝜉 − 𝜉0 + 𝑟22 𝜂 − 𝜂0 − 𝑟23𝑐𝑘
𝑟31 𝜉 − 𝜉0 + 𝑟32 𝜂 − 𝜂0 − 𝑟33𝑐𝑘

Z magasság kiszámítása 

interpolációval, fokozatos 

közelítéssel történik!
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Algoritmus



Bilineáris interpoláció



Gyakorlati példa



A szoftver funkciói
 Képes kezelni ortofotót, digitális képet és keretjelekkel ellátott 

szkennelt képet.

 A mérés során az alakzat lehet: 

 pont, 

 vonal, 

 vonallánc, 

 poligon.

 Az alakazokhoz kapcsolódó műveletek:

 vertex mozgatása,

 két vertex vagy pont csatlakozása,

 két alakzat egyesítése,

 vertex kivétele alakzatból,

 vonallánc bezárása poligonba,

 szín beállítása és cseréje.



Összegzés

 Használható ortofotón, digitális képen és 

keretjelekkel rendelkező mérőképen.

 A kiértékelés pontossága függ a 

pixelmérettől, a tájékozási elemek 

pontosságától és a DMM sűrűségétől és 

megbízhatóságától.

 Nem igényel speciális munkaállomást, nincs 

szükség sztereó szemlélésre.

 Meglévő térképek felújítására, kiegészítésre, 

kisebb mérési feladatok elvégzésére 

alkalmas technológia.
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